
 

支持

 

安装

 

可访

 

栏是

持系统： 

OSX 10.5.6 及

装过程： 

解压 ch34X

双击 ch34X

按照安装程

安装完成后

安装完成后

访问我们的串

如未发现串

1、打开终端

2、打开系统

是否显示电流

CH34X

及以上系统 

Install 压缩包

Install.pkg进

程序提示进行

后重启电脑 

后在设备列表

串口。 

串口可按以下

端输入命令 l

统的系统报告

流大小，以及

芯片转串

包 

进行程序安装

行安装 

表中会出现我

下步骤： 

s    /dev/tty*

告程序，在 U

及是否为未配置

串口驱动

装 

我们的串口(tt

*，看枚举的

USB组别中看

置，如果未配

动安装程

ty.wchusb

的设备是否有

看自定义设备

配置驱动则安

序	 V1.1

bserial)，用

tty.wchus

备或厂商专有

安装未成功，

1	

串口调试工

 

sbserial 设备

有设备所需电

建议重新安

具即

备。 

流一

安装。 



 

 

注意

程序

意事项： 

在 OSX  10.8

序，否则会导

8  及以上系统

导致安装失败

统中，安装之

败。 

之前建议把系系统安全级别

 

别降低，允许许任何来源的

 

应用


